SENCO DS545-AC, DURASPIN SKRUVDRAGARE

MAKE IT LAST.

10D2001N

SENCO DuraSpin DS545-AC ar vart kompakta och
valbalanserade DuraSpin-verktyg med sladd, designat for
de mest kravande professionella gipsinstallatorerna. Med
SENCO:s indexeringsteknik for hdrnpassning kan det
enkelt placera skruvar fran 25 mm till 55 mm i tranga
utrymmen. Med avtryckare med variabel hastighet kan
du driva in skruvar dagen lang med minimal
anstrangning.

TEKNISK SPECIFIKATION
e Arbetstemperatur 4 - 40 °C
Glpssklva stalstomme, pallar och emballage ;
‘ skivmaterial, spanskiva, trd mot tra appllkatloner Dimension 415 x 82 x 245 mm
trafiberskiva mot tra och stél, gips mot ‘Stal, gips
mot tra . Verktygsvaska medfoljer Nej
; o ‘ Nettovikt 35kg
EGENSKAPER ‘ -
L2a i I Avtryckare Variabel med lock
e Matning pa retur 1% ; 3
- * Justerbar balteskrok el : B Vridmoment 7Nm
- Djupjustermg med Iasfunktloh
o Verkt_ygsf ,J'ustermg av nos 1 IDENTIFIERING
o Switch for reversevande skr’uvmng
ot ! Artikelnummer 10D2001N
° Professuonell e1s|add Ry o2 ¥
. Skruvgutde 5 '\" GTIN 8715274261553

Enkel borttagn‘rhg a\ bits

INFASTNING SPECIFIKATION
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SENCO

MAKE IT LAST.

INFASTNING

NAMN YTBEHANDLING CODE
Gipsskruv mot traregel PH2 fosfaterad 3,9x35mm Fosfaterad (gra) AxxMP
Gipsskruv mot traregel PH2 elférzinkad 3,9x30mm Elférzinkad AxxMC
Gipsskruv mot latt stalregel PH2 elforzinkad 3,5x35mm Elférzinkad BxxMC
Gipsskruv mot traregel PH2 fosfaterad 3,9x45mm Fosfaterad (gra) AXxMP
Gipsskruv mot latt stalregel PH2 fosfaterad 3,9x45mm Fosfaterad (gra) BxxMP
TILLBEHOR

NAMN CODE NAMN CODE

DuraSpin bit Torx20 174mm, |6s EA0336B DuraSpin EXTPro WBOOGIEU




