SENCO

SGT901 GASDRIVET STOMSPIKVERKTYG 34°

MAKE IT LAST.

4VS2001IN

Med SGT90i, SENCOs gasdrivna spikpistol for 34° slat spik
fran 50mm till 90mm och ringad spik fran 50mm till
75mm, i bade D-skalle och hel skalle. SGT90i skjuter upp
till 8000 spik per batteriladdning, 1200 spik per gaspatron
(40g) och &r utrustad med en specialanpassad sagtandad
nos for battre grepp och levereras med nosskydd for att
undvika nedslagsmarken i arbetsytan. SGT90i levereras
med tva Li-lon batterier med snabbladdningsfunktion.
Tva minuters snabbladdning ger 200 skott! Med LED

Power mataren har du full koll pa batterinivan.

TEKNISK SPECIFIKATION
: ,APPLIKATION Arbetstemperatur =7 -49°C
" Strolakt, tralldack, staket, stomme, pallar och»
- emballage, skivmaterial, panel, spansklva Bandning Pappersbandad
: Typ av spik Rakbandad spik
EGENSKAPER
* Robust balteskrok Dimension 374 x108 x 378 mm
o Verktygsfri dJupJustermg r Verktygsvaska medféljer Ja
o £ 3
= Splatenps Nettovikt 3,6 kg
o Sagtandad nos -
SRR batterundlkat@r Avtryckare Singelskott
. Bekvémt grepp 5 Magasinkapacitet 70 stycken
7 Antal batterier 2 stycken
Gaspatron langd 165 mm
Skott per gaspatron 1200
W IDENTIFIERING
& Artikelnummer 4VS2001N
GTIN 8715274235950

INFASTNING SPECIFIKATION

* o 50 - 90 mm 50 - 75 mm
= A
3 SeNCD | 34
LIMITED
WARRANTY ™ H
2,87 -33mm 2,87 -287 mm



SENCO

MAKE IT LAST.

INFASTNING

NAMN YTBEHANDLING CODE

GC rakbandad rakbandad spik 2,87x55mm Blank trad standard tensile GCxxAPBKR
HC rakbandad rakbandad spik 3,1x75mm Blank trad standard tensile HCxxAPBKR
GC rakbandad rakbandad spik 2,87x75mm Galvaniserad GCxxAABKR
HC rakbandad rakbandad spik 3,1x75mm Galvaniserad HCxxAAB
HC rakbandad rakbandad spik 3,1x90mm Blank trad standard tensile HCxxAPB
TILLBEHOR

e —emey

NAMN CODE NAMN CODE

Gasverktyg med rengdringspaket PC1239 Polar gaspatron, 40 gram PC1308P




